
 

INFORMAȚII DESPRE APLICAȚII 

pentru mașinile noastre flexibile ACF-CORNERFORMER: seria MF 25i/50i/100i 

 

1. 50% din aplicații au fost realizate pe colțuri pentru uși la dulapuri electrice 

- colțuri standard de 90° (inclusiv flanșe inverse sau de întoarcere) (MS= Mild Steel , SS=Stainless 
Steel, ALU=Aluminiu) 

- colțuri cu design special (MS, SS) 

- dimensiuni speciale ale capacelor, cum ar fi pentru PB (butoane de comandă) 

 

2. 50% din aplicații au fost realizate pe colțuri specifice, cum ar fi: 

- fațade pentru clădiri (ALU, MS, MS – acoperite cu vopsea sau plastic) 

- semne de circulație (ALU, MS - triunghiulare/octogonale/rectangulare), chiar și raze mari până la 
100 mm 

- plăcuțe de design pentru clădiri (ALU) 

- plăcuțe cu numere / plăcuțe de stradă (MS - emailare) inclusiv perforare pentru găuri 

- capac pentru radiatoare în clădiri (MS) 

- capace pentru transformatoare (MS) 

- uși pentru sobe de foc (MS) 

- capace pentru cutii de pe bărci și nave (ALU) 

- capac special pentru mașini de cafea (SS) 

- tăvi pentru aer condiționat (MS, ALU) 

- capace pentru mașini speciale (mașini de procesare poștală) (MS) 

- capace pentru boilere industriale (MS) 

- carcase pentru filtre de aer industrial 

- capace pentru uși de bucătărie (SS) 



- capace interioare pentru bucătărie și capace pentru plăci de bucătărie pe pereți (SS - structurat) 

- capace pentru cutii de siguranță pentru instrumente în avioane (ALU) 

- părțile de jos pentru frigidere în supermarketuri (ALU) 

- scaune montate pe perete pentru stadioane sportive (MS) 

- capace pentru mașini alimentare (SS) 

- capace pentru compartimente medicale (MS) 

- capac pentru casete de bani (MS, SS) 

- mese pentru închisori (MS) 

- uși pentru cutii poștale (SS) 

- capace pentru mașini de ambalat (MS) 

- capace pentru pubele / cutii de gunoi (SS) 

- capace pentru canalizare (MS) 

- capace pentru cutii de camion (ALU) 

- scări pentru Caterpillar (MS) 

- uși pentru nave - 2 panouri formate la colțuri sunt fixate (unul în celălalt) împreună (SS) 

- plăci de bază pentru iluminat de plafon (MS) 

- capace pentru butoanele de control de pe cuptoare (SS) 

- uși pentru cutii de încălzire a farfuriilor (SS) 

- pereți laterali - rezervor de benzină pentru camioane (MS) 

- cuști pentru animale (SS) 

- capace pentru corpuri de încălzire (MS) 

 

Dimensiunea colțurilor care trebuie formate la rece: raza de la 2 mm până la 100 mm 

Grosimea materialului pentru colțuri care trebuie formate la rece: > de la 0,5 mm până la 4 mm 
Oțel Moale 

> de la 1,2 mm până la 5 mm Aluminiu 

> de la 0,5 mm până la 3 mm Oțel Inoxidabil 

> Grosimi speciale ale materialului => la cerere 

Forma ușilor/panourilor care trebuie formate la rece: > dreptunghiulară / triunghiulară / octogonală 
/ circulară 

> forme speciale la cerere 


